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Méstsky ufad Adamov, odbor majetkovy a stavebni Ufad, jako vécné a mistné pfislusny stavebni
arad podle ustanoveni § 117 zékona ¢. 50/1976 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
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MeU/0105/06/OMSU/He.
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ROZHODNUTI

Méstsky ufad Adamov, odbor majetkovy a stavebni obdrzel dne 6.9.2006 Zadost stavebniki Mésta
Adamov se sidlem Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, IC: 00279889 a Zasobovani teplem Adamov, s.r.o. se
sidlem Nadrazni &.p. 455, 679 04 Adamov, IC: 26303531, o zmé&nu uzemniho rozhodnuti a o povoleni
zmény stavby pfed jejim dokongenim nazvané stavebniky jako ,,Rekonstrukce a modernizace soustavy
CZT“ - Stavba Il.B -Sidli§té Ptadina — rozvody tepla z kotelny K3" v katastralnim uzemi a obci Adamov.
Stavebni povoleni na vy$e uvedenou stavbu bylo vydano zdejsim stavebnim Gfadem dne 13.4.2005 pod C.].

MeU/0647/05/EMS/SU ve slougeném tzemnim a stavebnim fizeni.

Dnem podani Zadosti bylo zahdjeno fizeni o zméné uzemniho rozhodnuti podle § 41 stavebniho
zakona a fizeni o povoleni zmény stavby pied dokonéenim dle § 68 stavebniho zakona. Stavebni Ufad tato
Fizeni slouéil ve smyslu § 32 odst. 3 a § 65 stavebniho zakona.

Méstsky ufad Adamov, odbor majetkovy a stavebni (fad, jako stavebni Urad prislusny podle
ustanoveni § 117 zakona ¢. 50/1976 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni

pozdéjsich predpis(,

l. projednal navrh na zménu Gzemniho rozhodnuti podle § 41 odst. 2 stavebniho zakona a
vsouladu s § 39 a § 41 odst. 1 stavebniho zakona a § 4 vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj . 132/1998 Sb., kterou se provadéji nektera ustanoveni stavebniho zakona vydava

rozhodnuti o umisténi stavby:

,Rekonstrukce a modernizace soustavy CZT* - ,Stavba II.B -Sidli§té Ptagina — rozvody tepla z kotelny
K3 na pozemcich v katastralnim tzemi a obci Adamov:

parc. ¢.st. 404, parc. €. 543/2, parc €. 543/1, parc. €. 544, parc. & st 1066, parc . st. 1130, parc. ¢. 513,
parc. ¢. st. 886, parc ¢. 539, parc. &. st. 885. parc. cst 845, parc €. 533/3, parc €. 533M, parc. €. st. 821,
parc. . 533/7, parc. ¢. 533/8, parc. ¢. st. 823, parc. €. 533/9, parc. € 533110 parc. ¢. st. 825 parc. ¢. 533/11,
parc. &. 533/12, parc. &. st. 827, parc. &. 533/13, parc. ¢. 533/14, parc. ¢. st. 829, parc. ¢. 533/15, parc. €.
533/16, parc. €. st. 831 parc. ¢. 515/31, parc. ¢. 515/15, parc. €. 515/13, parc. €. 515/12, parc. ¢. 515/10,
parc. &. 535!1 parc. € 51519 parc. €. 515/11, parc. €. st. 662 parc. €. st 666 parc. €. st, 670, parc. €. st.
735, parc. € 515!14 parc. &. st. 858, parc. (: 515M7, parc. € ¢. st. 648, parc. &. 540, parc. €. 533/5, parc. &. st.
830, parc. &. st. 828, parc. ¢. st. 826, parc. ¢. st. 824, parc. €. st. 822, parc. €. st. 673, parc. €. 333/6, parc. C.

515/2.

Il prezkoumal Zadost o povoleni zmény stavby pfed jejim dokonéenim a po projednani rozhodl
na zakladé § 68 odst. 1 a 2 stavebniho zékona takto:

Zména plvodni nedokongené stavby ,,Rekonstrukce a modernizace soustavy CZT“ - ,Stavba II.B -
Sidlisteé Ptadina — rozvody tepla z kotelny K3“ na vyse uvedenych pozemcich v katastralnim Uzemi a obci
Adamov (dale jen ,stavba“) se

povoluje.



Rozsah povolené zmény:

Podle piedloZzené projektové dokumentace ze dne 03/2006 zpracované spolecnosti EVC sr.o,
Arnoéta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, hlavni inZzenyr projektu Ing. Jifi Skoda a souhrnné zpravé ze dne
13.7.20086 se jedna o tuto zménu stavby: teplovodni potrubi bude nové umisténo v Gseku €. 77-73 (pozemky
parc. &. 543/1, parc. &. 513, parc. ¢. 539 v k.. Adamov), ¢. 12-10 (pozemky parc. €. 539, parc. €. 533/3 a
nové povede po pozemku parc. ¢. 533/6 v k.a. Adamov), ¢. 41-45 (pozemky parc. €. 515/31, parc. €. 533/8,
parc. &. 533/7 a parc. ¢. st. 823 v k.U. Adamov) €. 41-26 (pozemky parc. ¢. 515/31, parc. €. 515/13 a parc. C.
515/15 v k.0. Adamov), &. 59-65 (parc. &. parc. €. 533/7, parc. €. 533/16, parc. €. 515/13, parc. €. 515/14 a
nové povede po pozemku parc. ¢. 515/2 v k.4. Adamov) a ¢. L-SO 204.14. Dalsi zména spociva v umisteni a
vybudovani 3 vodovodnich pfipojek do objektl SO 204.15 — P. Jilemnického ¢.p. 349-357, SO 204.16 - P.
Jilemnického &.p. 362-365 a SO 204.18 — P. Jilemnického ¢.p. 366-369, které budou umistény na pozemcich
ve vlastnictvi Mé&sta Adamov: parc. & 515/13, parc. & 515/9, parc. €. 515/11 v k.0. Adamov.

Pro umisténi stavby a provedeni zmény stavby se stanovuji tyto podminky:

1) Umisténi stavby bude v souladu s vykresy vySe uvedené projektové dokumentace ,situace 1. dil* a
,situace 2. dil* v méfitku 1:500 na pozemcich v katastralnim Gzemi a obci Adamov:

parc. ¢.st. 404, parc. &. 543/2, parc. &. 543/1, parc. &. 544, parc. €. st. 1066, parc. ¢. st. 1130, parc. €. 513,
parc. &. st. 886, parc. &. 539, parc. ¢&. st. 885. parc. ¢.st. 845, parc. &. 533/3, parc. ¢. 533/1, parc. €. st. 821,
parc. &. 533/7, parc. ¢. 533/8, parc. C. st. 823, parc. C. 533/9, parc. & 533/10, parc. €. st. 825, parc. €. 533/11,
parc. & 533/12, parc. &. st. 827, parc. ¢. 533/13, parc. ¢. 533/14, parc. €. st. 829, parc. ¢. 533/15, parc. €.
533/16, parc. &. st. 831, parc. & 515/31, parc. €. 515/15, parc. ¢. 515/13, parc. ¢. 515/12, parc. €. 515/10,
parc. & 535/1, parc. &. 515/9, parc. ¢. 515/11, parc. C. st. 662, parc. ¢. st. 666, parc. €. st. 670, parc. C. st.
735, parc. &. 515/14, parc. ¢. st. 658, parc. ¢. 515/17, parc. €. st. 648, parc. ¢. 540, parc. €. 533/5, parc. ¢. st.

830, parc. &. st. 828, parc. ¢. st. 826, parc. ¢. st. 824, parc. ¢. st. 822, parc. ¢. st. 673, parc. ¢. 533/6, parc. C.
515/2.

2) Vodovodni piipojky budou umistény na pozemcich parc. €. 515/13, parc. ¢. 515/9, parc. ¢. 515/11, parc.
& 515/15 a parc. . st. 662 parc. ¢. st. 666 a parc. ¢. st. 648 vk.u. Adamov v souladu s vykresy
,plidorysu* pro objekty SO 204.15, SO 204.16 a SO 204.18 v meéfitku 1: 50.

3) Umisténi a zména stavby bude provedena podle vySe uvedené projektové dokumentace ovérené
stavebnim Ufadem ve spravnim fizeni.

4) Stavba bude dokonéena do: 11/2006
5) Dalsi podminky:

A) Podminky vyjadieni spolecnosti E.ON Ceska republika, a.s., Lannova 205/16, Ceské Budé&jovice, ze dne
25.7.2006 zn. VCELAR - Z050621839 a ze dne 31.7.2006 zn. HRBACEK Z060622367:

- Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém uzemi do vsech paré
provadéci dokumentace.

- Vyfe$eni zplsobu provedeni pfipadnych kfiZovatek a soubéhl uvaZované stavby s distribucnim a
sd&lovacim zafizenim v projektové dokumentaci a musi odpovidat CSN 33 2000-5-52, CSN 73 6005 a
CSN 33 3301.

- Objednani presného vyty&eni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizeni a to nejméné 14 dnl pred
zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, Ze nebude mozné trasu kabelu
bezpe&né urcit, je investor zemnich praci povinen provést vykop nezbytného poctu ruéné kopanych sond
podle pokynii zaméstnanci ECR. Vytyéeni kabell zajisti p. Knebl, tel. 516 418 379

- Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné klasickym ru¢nim naradim bez pouziti
jakychkoli mechanismi s nejvy$si opatrnosti.

- Vhodné zabezpe&eni obnaZeného kabelu (podloZeni, vyvéseni, ...), aby nedoslo k jeho poskozeni
poruchou nebo nepovolanou osobou a oznageni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle pokyn(
pracovnika ECR. Dal$i podminky pro zabezpeéeni nadeho zafizeni si vyhrazujeme pfi vyty¢eni nebo po
jeho odkryti.

- Prizvani zastupce ECR ke kontrole kiizovatek a soub&hl pfed zahozem vykopu. O kontrole bude
proveden zapis do montdzniho nebo stavebniho deniku.

- Neporuseni stability podpérnych bodl nadzemniho vedeni a nenarueni podzemniho uzemfovaciho
vedeni.

- Neprodlené ohladeni jakéhokoliv poskozeni distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni v provozovani ECR na
telefonni &islo 800 225 577. Kontakty jednotlivych provozovatell zafizeni: RSS-VN a NN Prostgjov,
pracovisté Boskovice, HybeSova 17, p. Hrbacek tel. 516 494 0086. :



V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci udéleného souhlasu
ptiméfené dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8) zakona &. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se
konstatuje, Ze v OP téchto rozvodnych zafizeni je zakazano pod pismeny:

c) provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit

Zivot, zdravi ¢i majetek osob
d) provadét &innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim

Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné klasickym rucnim naradim bez pouZiti
jakychkoliv mechanism( s nejvy$si opatrnosti.

Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podloZeni, vyvésSeni,...), aby nedoslo kjeho poskozeni
poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle pokynl
pracovnika ECR. Dal$i podminky pro zabezpeceni naseho zafizeni si vyhrazujeme pfi vytyéeni nebo po
jeho odkryti.

Prizvani zastupce ECR ke kontrole kfizovatek a soub&hl pfed zahozem vykopu. O kontrole bude
proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku.

VyfeSeni zplsobu provedeni soub&ht a kiizeni vySe zminéné akce s rozvodnym zafizenim musi
odpovidat pFislusnym CSN.

Veskera stavebni éinnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN, podzemniha vedeni
VN a NN, bude pfed jejim zahajenim konzultovana s pfislusnou Regionaini spravou sité (dale jen RSS),
ktera stanovi bezpecnostni opatieni pro prace v OP pfisludného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN
50 110-1.

Veskeré vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV je nutno provadét za beznapétového stavu
vedeni. Vypnuti pozadujeme objednat nejméné 25 kalendafnich dnl predem.

Vyjadfeni spolecnosti Jihomoravska plynarenska,a.s., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno ze dne
14.8.2006, zn. 02438/06/1/4:

Plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zakona €. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis0.

Bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, zékon &. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd,
vyhlaska CUBP ¢&. 324/1990, pripadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

PFi provadéni praci v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen uCinit opatfeni, aby
nedo$lo k poskozeni plynarenského zafizeni a ovlivnéni jeho provozu.

Nechat si vytycit plynarenské zarizeni minimalné 5 dni pred zahajenim zemnich praci.

Bez vyty&eni a zjisténi pfesného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni nesmi byt zemni prace
zahajeny.

Oznamit termin zahajem zemnich praci vochranném pasmu plynarenského zafizeni s tydennim
predstihem pfislusnému regionalnimu centru JMP, a.s.

Prokazateln& seznamit pracovniky s polohou plynarenského zafizeni, aby pracovnici provadéjici zemni
préace v jeho ochranném pasmu dbali nejvy$si opatrnosti, nepouzivali nevhodného naradi a v ochranném
pasmu vytyceného plynarenského zafizeni tézili zeminu pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych naradi, a to tak, aby nedoslo k poSkozeni plynarenského
zafizeni.

Radné zabezpegit odkryté plynovodni zafizeni proti jeho poskozeni.

Neprodlené oznamit dispedinku JMP, a.s. — tel. 1239 kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského
zafizeni (véetné izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazne folie, atd.).

Pred zasypem zemnich praci provedenych vochranném pasmu plynarenského zafizeni (napf. pfi
kiizeni nebo soub&hu) poZadujeme pfizvat pracovnika pfislusného regionainiho centra JMP, as. ke
kontrole dodrzeni podminek stanovenych pro prace vochranném pasmu plynarenského zarizeni a
kontrole plynarenského zafizeni. Bez pisemného souhlasu pracovnika pfislusného regionainiho centra
JMP, a.s. provedeného do stavebniho deniku nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano.

LoZe plynarenského zafizeni pred zasypem fadné zapiskovat, zhutnit a osadit vystraznou folii, vse
v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Po provedeni zemnich praci budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky plynarenskeho
zafizeni.

V pripadé provadéni protlaku musi byt vytyéeny plynovod v misté kiizeni obnazen a protlak musi byt
ukon&en 1m pred plynovodem. V misté, kde neni obnaZeni plynovodu mozne, pozadujeme pred a po
provedeni protlaku pfedloZit atest vy8kového ulozeni plynarenského zafizeni vyhotoveny spolecnosti
k této Cinnosti opravnéné.

Udrzovat poklopy uzavér( a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v€. hlavnich uzavert plynu
(HUP) na OPZ stéle pristupné a funkéni po celou dobu trvani vSech praci.

Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li stanoveno jinak).

Pii pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecat pnpadny pfejezd pres
plynarenské zafizeni ulozenim pane[u v misté prejezdu plynarenského zafizeni.

Pripadné vystavby reviznich $achet poZadujeme umistit mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni.






